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 PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  
 
 

7. PIONART - BAL MODELIO PASTOLIȍ STANDARTINIȍ KONSTRUKCIJȍ APRAĠAS  
 

7.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Standartiniai PIONART - BAL modelio pastoliai yra naudojami statyboje, atliekant inspekcinius darbus bei lengvus statybinius 

darbus (daģymo, tinkavimo), kuriems nereikia sandǟliuoti medģiagȎ.  

Ġiame skyriuje apraġomoms pastoliȎ konstrukcijoms, kurios yra skirtos eksploatuoti pagal specialiosiose nuostatose apibrǟģtus 

reikalavimus, nereikalaujamas dokumentas, liudijantis apie atliktŃ statinio stiprumo bandymŃ. Visos pastoliȎ konstrukcijos 

neatitinkanļios pateikto apraġymo yra laikomos nestandartinǟmis. 

NestandartiniȎ konstrukcijȎ pastoliais laikomi: 

-  prie sienos montuojami pastoliai, kurie yra trumpesni nei 10 m; 

-  aukġtesni nei instrukcijoje nurodyti pastoliai (t.y. 60,2 m be tinklo; 40,2 m su tinklu); 

-  prie atvirȎ fasadȎ statomi pastoliai; 

-  brezentu aptaisyti pastoliai;  

-  pastoliai, kuriȎ nominali vertǟ yra didesnǟ nei 2 kN/m
2
; 

-  pastoliai, prie kuriȎ montuojami statybiniai kranai arba kitokie keltuvai su 150 kg virġijanļia keliamŃja jǟga; 

-  pastoliai, kuriuose apkraunamas daugiau nei vienas perdengimas; 

-  pastoliai su pereinamaisiais rǟmais, santvaromis, apsauginiais stogeliais ir traversais; 

-  kitokios konstrukcijos pastoliai, nei pateikta instrukcijoje. 

 
7.2. PIONART - BAL MODELIO PASTOLIȍ STANDARTINIAI VARIANTAI  
 

3-oje lentelǟje yra pateikti PIONART - BAL modelio rǟminiȎ pastoliȎ standartiniai variantai.  
Naudojami ġie pastoliȎ ģymǟjimai:  

- BAL - pastoliȎ modelis;  

- 2,57 arba 3,07 - lauko ilgis, atitinkamai 2,57 m arba 3,07 m;  

- 24, 40, 60 - pastoliȎ aukġtis 24,2 m; 40,2 m arba 60,2 m;  

- a - pastoliai su 0,36 m na kronġteinais ant kiekvienos perdangos iġ vidinǟs pusǟs bei 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios 

perdangos iġ iġorinǟs pusǟs; 

- A - neaptaisyti pastoliai;  

- B - tinklu aptaisyti pastoliai;  

- 8 m, 4 m, 2 m - didģiausias atstumas tarp inkarȎ, atitinkamai 8 m, 4 m arba 2 m.  
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PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  
 

 
3 lentelǟ. PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniai variantai  

 
  KODAS  

 
BAL/2,57/24/A/8m  
 

 
 
BAL/2,57/24/B/4m  
 

 
 
BAL/2,57/24/B/2m  
 

 
 
BAL/2,57/24a/A/8m  
 

 
 
 
BAL/2,57/24a/B/4m  
 

 
 
 
BAL/2,57/24a/B/2m  
 

 
 
 
BAL/2,57/40/A/8m  
 

 
 
BAL/2,57/40/B/4m  
 

 
 
BAL/2,57/40/B/2m  
 

 
 
BAL/2,57/40a/A/8m  
 

 
 
 
BAL/2,57/40a/B/4m  
 

 
 
 
BAL/2,57/40a/B/2m  
 

 
 
 
BAL/2,57/60/A/8m  
 

 
 
BAL/2,57/60a/A/8m  

 
PASTOLIȍ APRAĠYMAS  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos prailginimo 

ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 4 m 
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 2 m  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m  

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 4 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 2 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 8 m  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 4 m 
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 2 m 
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 4 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 2 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 60,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 8 m  
 
 

PIONART - BAL modelio 2,57 m lauko ilgio ir 60,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m  
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  KODAS  
 

BAL/3,07/24/A/8m  
 

 
 
BAL/3,07/24/B/4m  
 

 
 
BAL/3,07/24/B/2m  
 

 
 
BAL/3,07/24a/A/8m  
 

 
 
 
BAL/3,07/24a/B/4m  
 

 
 
 
BAL/3,07/24a/B/2m  
 

 
 
 
BAL/3,07/40/A/8m  
 

 
 
BAL/3,07/40/B/4m  
 

 
 
BAL/3,07/40/B/2m  
 

 
 
BAL/3,07/40a/A/8m  
 

 
 
 
BAL/3,07/40a/B/4m  
 

 
 
 
BAL/3,07/40a/B/2m  
 

 
 
 
BAL/3,07/60/A/8m  
 

 
 
BAL/3,07/60a/A/8m  

PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  
 

 
 

PASTOLIȍ APRAĠYMAS  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos prailginimo 

ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 4 m  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 2 m  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 4 m 

 
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 24,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 2 m  

 
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos prailginimo 

ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 4 m  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo, su tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 2 m  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 4 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 40,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, su 

tinklu, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 2 m 

  
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 60,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai, be platformos 

prailginimo ir be tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp 

inkarȎ - 8 m  
 
 

PIONART - BAL modelio 3,07 m lauko ilgio ir 60,2 m aukġļio rǟminiai pastoliai su vidiniais 0,36 m 

kronġteinais ant kiekvienos perdangos, iġoriniais 0,73 m kronġteinais ant aukġļiausios perdangos, be 

tinklo, sumontuoti prie uģdaro arba pusiau atviro fasado, didģiausias atstumas tarp inkarȎ - 8 m 
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PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  
 

 
7.3. PIONART - BAL MODELIO PASTOLIȍ STANDARTINIȍ VARIANTȍ TECHNINIAI DUOMENYS  
 

Nuo 4-os iki 6-os lentelǟse yra pateikti PIONART - BAL modelio rǟminiȎ pastoliȎ standartiniȎ variantȎ techniniai duomenys.  
 

4 lentelǟ. PIONART - BAL modelio 24,2 m aukġļio rǟminiȎ pastoliȎ techniniai duomenys  
 

PASTOLIȍ VARIANTAS  

PastoliȎ plotis b [m]  

Lauko ilgis l [m]  

PastoliȎ aukġtis h [m]  

 
PlatformȎ prailginimas  

 

BAL/2,57/24 | BAL/3,07/24  

0,732 

2,57 arba 3,07 

didģiausias 24,2 

 
nǟra  

 
uģdaras arba pusiau  

 

BAL/2,57/24a | BAL/3,07/24a  

0,732 

2,57 arba 3,07 

didģiausias 24,2 

0,36 m kronġteinas ant kiekvienos perdangos 
iġ vidinǟs pusǟs ir 0,73 m kronġteinas  

 ant paskutinǟs perdangos iġ iġorinǟs pusǟs 

uģdaras arba pusiau  
 

PastoliȎ padengimas / pastatymas  
 
 
Leistina naudingoji apkrova q [kN/m

2
]  

nǟra 

 
tinklas **  

A 

 
B 

atviras fasadas*  

uģdaras arba pusiau 
atviras fasadas*  

2,0  

nǟra 

 
tinklas **  

A 

 
B 

atviras fasadas*  

 uģdaras arba pusiau  
atviras fasadas*  

2,0  

Platformos rȊġis 

Didģiausias atstumas nuo platformos kraġto  
iki pastato sienos [m]  

plieno 2,57 m arba 3,07 m 
 

0,20 

plieno 2,57 m arba 3,07 m 
 

0,55 

 
5 lentelǟ. PIONART - BAL modelio 40,2 m aukġļio rǟminiȎ pastoliȎ techniniai duomenys  
 

PASTOLIȍ VARIANTAS  

PastoliȎ plotis b [m]  

Lauko ilgis l [m]  

PastoliȎ aukġtis h [m]  

 
PlatformȎ prailginimas  

 

BAL/2,57/40 | BAL/3,07/40  

0,732 

2,57 arba 3,07 

didģiausias 40,2 

 
nǟra  

 
uģdaras arba pusiau  

 

BAL/2,57/40a | BAL/3,07/40a  

0,732 

2,57 arba 3,07 

didģiausias 40,2 

0,36 m kronġteinas ant kiekvienos perdangos 
iġ vidinǟs pusǟs ir 0,73 m kronġteinas  

 ant paskutinǟs perdangos iġ iġorinǟs pusǟs 

uģdaras arba pusiau  
 

PastoliȎ padengimas / pastatymas  
 
 
Leistina naudingoji apkrova q [kN/m

2
]  

nǟra  

 
tinklas **  

A 

 
B 

 atviras fasadas*  

uģdaras arba pusiau 
 atviras fasadas*   

2,0  

nǟra  

 
tinklas **  

A 

 
B 

 atviras fasadas*   

uģdaras arba pusiau  
 atviras fasadas*   

2,0  

Platformos rȊġis 

Didģiausias atstumas nuo platformos kraġto  
iki pastato sienos [m]  

plieno 2,57 m arba 3,07 m  
 

0,20  

plieno 2,57 m arba 3,07 m  
 

0,55  

 
6 lentelǟ. PIONART - BAL modelio 60,2 m aukġļio rǟminiȎ pastoliȎ techniniai duomenys  
 

PASTOLIȍ VARIANTAS  

PastoliȎ plotis b [m]  

Lauko ilgis l [m]  

PastoliȎ aukġtis h [m]  

 
PlatformȎ prailginimas  

 

BAL/2,57/60 | BAL/3,07/60  

0,732  

2,57 arba 3,07  

 didģiausias 60,2  

 
nǟra  

 
uģdaras arba pusiau  

 

BAL/2,57/60a | BAL/3,07/60a  

0,732  

2,57 arba 3,07  

didģiausias 60,2  

0,36 m kronġteinas ant kiekvienos perdangos 
iġ vidinǟs pusǟs ir 0,73 m kronġteinas  

 ant paskutinǟs perdangos iġ iġorinǟs pusǟs  

uģdaras arba pusiau 

PastoliȎ padengimas / pastatymas   
Leistina naudingoji apkrova q [kN/m

2
]   

nǟra  A  atviras fasadas*  

2,0  

nǟra  A  atviras fasadas*  

2,0  

Platformos rȊġis 
Didģiausias atstumas nuo platformos 

kraġto iki pastato sienos [m]  

  

plieno 2,57 m arba 3,07 m  
 

0,20  

plieno 2,57 m arba 3,07 m  
 

0,55 

 
* - pusiau atviras fasadas, kuriame tolygiai iġdǟstytȎ angȎ bendras plotas nevirġija 60 % sienos ploto  
** - tinklas - laikoma, kad tinklȎ pralaidumas yra 50%  
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 PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  
 

 
7.4. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS  

7.4.1. PastoliȎ iġdǟstymas  

Pamatas, ant kurio montuojami pastoliai, turi bȊti pakankamai lygus ir tvirtas. Pamato keliamŃjŃ jǟgŃ reikia nustatyti pagal ġios 

instrukcijos 2.1 punkte iġdǟstytus reikalavimus. KojȎ spaudimo ant pamato vertǟs turi bȊti nustatomos pagal 7-oje lentelǟje 

pateiktus duomenis. PamatȎ dydis parenkamas tokiu bȊdu, kad pastoliȎ konstrukcijos vieneto apkrova nevirġytȎ pamato 

keliamosios jǟgos. Statant pastolius ant nuoģulnaus pavirġiaus bȊtina naudoti iġlyginamŃjǱ pagrindŃ.  
 

7.4.2. Platformos  
PastoliȎ platformos taip pat atlieka sutvirtinimo funkcijŃ horizontaliose plokġtumose, todǟl jas bȊtina montuoti kiekviename 

pastoliȎ lauke.  
 

7.4.3. Apsauginiai turǟklai ir borteliai  
Ant visȎ platformȎ turi bȊti Ǳrengti pagrindiniai ir tarpiniai turǟklai (montuojami ant vertikaliȎ rǟmȎ uģraktȎ) bei borteliai. Jei nuo 

platformos kraġto iki pastato sienos yra daugiau nei 20 cm, apsauginius elementus bȊtina Ǳrengti ir iġ vidinǟs pusǟs (du turǟklus ir 

bortelǱ).  
 

7.4.4. Inkaravimas (Ǳtvirtinimas) 

 
Inkaravimo tinklas ir inkaravimo (Ǳtvirtinimo) jǟga 
Inkaravimo tinklai ir Ǳtvirtinimo bȊdai yra nurodyti montavimo variantȎ brǟģiniuose, o inkaravimo jǟgos vertǟs yra nurodytos 8-oje 

lentelǟje. Inkaruoti Ǳtvirtinimai neturǟtȎ bȊti veikiami vertikalios jǟgos.  
Lentelǟse pateiktos reikalingos inkaravimo vertǟs buvo nustatytos pastoliams, kurie montuojami prie:  

-  pusiau atvirȎ sienȎ, t.y. tokiȎ sienȎ, kuriose yra tolygiai iġdǟstytȎ angȎ, kuriȎ bendras plotis nevirġija 60% sienos ploto;   
-  uģdarȎ sienȎ, t.y. tokiȎ sienȎ, kuriose nǟra angȎ.  
ǰtvirtinimo jǟgos tiesinǟ interpoliacija atvirose sienose yra neleistina.   
 

ǰtvirtinimas inkaruojant Ǳ pagrindŃ 
Pastoliai turi bȊti pritvirtinti prie pastato sienos arba statinio tokiu bȊdu, kuris uģtikrintȎ pastoliȎ konstrukcijȎ statiġkumŃ ir 

tvirtumŃ bei leistȎ perkelti iġorines jǟgas (ġoninǱ vǟjŃ, ekscentrinň statinň apkrovŃ, ģmoniȎ vykdomȎ darbȎ sukeliamŃ apkrovŃ, 

netolygaus konstrukcijȎ nusǟdimo sukeliamas jǟgas), kurios veikia pastolius. Pastolius draudģiama tvirtinti prie ģaibolaidģio, langȎ 

rǟmȎ, latakȎ ir pan. Tvirtinimui naudoti tik inkaravimo elementus (pastoliȎ laikiklius), kurie yra Ǳrangos komplekte. 

Draudģiama naudoti vielas, kilpas ir pan. 

Jei inkaravimui naudojamos tvirtinimo smeigǟs pagal statybos rȊġǱ, tuomet bȊtina laikytis jȎ naudojimo instrukcijoje numatytȎ 

taisykliȎ, ypaļ ġiȎ:  

-  Ǳforminti pastoliȎ Ǳtvirtinimo pagrindŃ;  
-  atlikti reikalingus statybiniȎ elementȎ ir atstumȎ nuo kraġtȎ matavimus;  

-  laikytis specialaus montavimo taisykliȎ.  
Tvirtinimo elementȎ keliamoji jǟga tarp pastoliȎ laikiklio ir inkaravimo pagrindo turi bȊti Ǳrodyta atlikus atitinkamus bandymus.  
 
Bandomoji apkrova 
Dǟl apkrovos bandomus inkaravimo taġkus (skaiļius ir vietas) turi nustatyti ekspertas.  
Apkrovos bandymai atliekami pagal ġiuos kriterijus:  

a)  bandomoji apkrova turi sudaryti 1,2 reikalaujamos Ǳtvirtinimo jǟgos F pagal 8-tajŃ lentelň;  
b)  bandomȎ inkaravimo taġkȎ skaiļius turi sudaryti bent:   
Å  20%, kai pagrindas betoninis,  
Å  40%, kai pagrindas padarytas iġ kitokiȎ statybiniȎ medģiagȎ;   

c)  patikrinti bȊtina visȎ tipȎ smeiges, o minimalus bandomȎ ǱtvirtinimȎ kiekis yra 5.   
Tuo atveju, kai tvirtinimo elementai nepraeina apkrovos bandymo, ekspertas turi:  
Å  nustatyti prieģastis;  
Å  pasiȊlyti kitokǱ lygiavertǱ tvirtinimo bȊdŃ;  

Å  padidinti tikrinimo apimtǱ.  
BandymȎ rezultatai turi bȊti bendrai suraġyti ir saugomi per visŃ pastoliȎ naudojimo laikotarpǱ. Iġsamesnň informacijŃ apie 

pastoliȎ montavimo technologijas teikia gamintojo atstovas. 
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PIONART - BAL modelio pastoliȎ standartiniȎ konstrukcijȎ apraġas  

 
 
7.4.5. VertikalȊs sutvirtinimai (Ǳstriģiniai)  
Sutvirtinimus reikia atlikti pagal sutvirtinimo tinklus, pavaizduotus montavimo brǟģiniuose, taip pat laikantis taisyklǟs, kad 

sutvirtinimai turi bȊti montuojami kas 5 lauke, kai lauko ilgis 2,57 m bei kas 4 lauke, kai lauko ilgis 3,07 m. Ant kiekvienos pastoliȎ 

perdangos turi bȊti bent du sutvirtinimai. Sutvirtinimus Ǳrengti bokġto konstrukcijoje (vientisoje vertikalioje konstrukcijoje).   
 

7.4.6. Siaura prailginimo platforma  

Siauros prailginimo platformos gali bȊti montuojamos iġ vidinǟs arba iġorinǟs pastoliȎ pusǟs ir ant kiekvienos perdangos.  
 

7.4.7. Plati prailginimo platforma  
Plaļios prailginimo platformos (susidedanļios iġ dviejȎ sisteminiȎ 0,32 m ploļio platformȎ) gali bȊti montuojamos tik iġorinǟje 

pastoliȎ pusǟje ir tik darbinǟs platformos lygmenyje. 
 

7.4.8. Eksploatacinǟ apkrova  
Darbams atlikti reikalingas medģiagas draudģiama laikyti ant darbinǟs platformos, jei jȎ kiekis virġija leistinŃ platformos 

naudingŃjŃ apkrovŃ. Medģiagos turi bȊti tolygiai paskirstytos ant viso platformos pavirġiaus. Ant pastoliȎ darbinǟs platformos negali 

vienu metu stovǟti daugiau ģmoniȎ, nei leidģia numatyta apkrova. Laikoma, kad vieno ant pastoliȎ dirbanļio darbininko svoris yra 

apie 80 kg. Taip pat darbinǟs platformos neturi bȊti apkraunamos Ǳrenginiais, kurie darbo metu sukelia virpesius, jei darbo vietoje 

nenumatoma naudoti vibracijos slopintuvo. 

StatybiniȎ skiediniȎ presavimo ģarnos turi bȊti pakabintos ant pastoliȎ konstrukciniȎ elementȎ. 
 
7.5. PIONART - BAL modelio STANDARTINIȍ PASTOLIȍ PAMATO APKROVA  
 

7-oje lentelǟje yra pateiktos PIONART - BAL modelio standartiniȎ rǟminiȎ pastoliȎ pamato apkrovos vertǟs.  

 
 

7 lentelǟ. PIONART - BAL modelio standartiniȎ rǟminiȎ pastoliȎ pamato apkrovos vertǟs 
 

GrindȎ apkrova su viena atrama [kN]  

 
Neaptaisyti pastoliai A  Pastoliai su tinklu B  

PIONART - BAL  
modelio pastoliȎ 

variantai  
  

  

F F F F 
spaudimas  kerpamoji jǟga spaudimas  kerpamoji jǟga  

[kN]  [kN]  [kN]  [kN]  

 
BAL/2,57/24  2,57  - 24,2  15,98  1,68  15,99  0,55  
 
BAL/2,57/24a  2,57  0,36+0,73  24,2  17,78  1,68  17,79  0,55  
 
BAL/2,57/40a  2,57  0,36+0,73  40,2  24,67  1,68  22,05  0,55  
 
BAL/2,57/60a  2,57  0,36+0,73  60,2  27,66  1,68  x x 
 
BAL/3,07/24  3,07  - 24,2  18,41  1,71  18,42  0,66  
 
BAL/3,07/24a  3,07  0,36+0,73  24,2  20,51  1,71  20,52  0,66  
 
BAL/3,07/40a  3,07  0,36+0,73  40,2  28,48  1,71  25,45  0,66  
 
BAL/3,07/60a  3,07  0,36+0,73  60,2  31,95  1,71  x x 
 

Pastaba:  

-  atramos spaudimo jǟgos vertǟs yra skaiļiuojamosios vertǟs, kuriȎ nustatymui buvo taikomas apkrovos koeficientas f = 1,5. 
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Uģdaras arba pusiau atviras fasadas 
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